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WEICONLOCK sind 1-Komponenten anaerob aushartende Kleb- und
Dichtstoffe speziell fiir Metallverbindungen. WEICONLOCK bleibt
flissig solange Sauerstoff Zugang hat. Die Aushartung beginnt erst,
wenn im Fugespalt montierter Teile Metallkontakt und Luftabschluss
gegeben sind. WEICONLOCK sichert, befestigt und dichtet schnell,
zuverlassig und wirtschaftlich alle Arten von Gewinde-, Flige- und
Flachenverbindungen.

WEICONLOCK ist jetzt auch in transparent erhaltlich und findet seinen
Einsatz Uberall dort, wo ein farbiger Kleb- und Dichtstoff aus optischen und
designtechnischen Griinden nicht eingesetzt werden kann oder soll.

AN 302-40

Schraubensicherung, mittelviskos, mittelfest
AN 302-50

Schraubensicherung, mittelviskos, hochfest
AN 306-00

Flgeverbindung, mittelviskos, hochfest

AN 306-50

Flgeverbindung, héherviskos, mittelfest

Gebrauchsanweisung:

WEICONLOCK gleichmaBig auftragen; dabei direkten Kontakt zwischen
Dosierspitze und Metall vermeiden. Bei Schrauben und Bolzen ringférmig
auftragen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berihrung gekommen
ist, nicht in den Pen zurtickgieBen; bereits kleinste Metallteilchen fiihren
hier zur Aushértung.

Lieferformen:
Alle 4 neuen transparenten WEICONLOCK Typen sind in den GebindegroBen
20 ml, 50 ml und 200 ml Pen-System erhaltlich.

Fur detaillierte Informationen fordern Sie bitte unseren Spezialprospekt
WEICONLOCK an.

speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitat unserer Erzeugnisse ibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns die
Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz tragt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Ihr Fachh&ndler:

WEICON GmbH & Co. KG
Konigsberger Str. 255 ¢ DE-48157 Munster
Postfach 84 60 e DE-48045 Munster

Tel. +49 (0) 251 /93 22-0
Fax +49 (0) 251 /93 22-244 www.weicon.de
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export info@weicon.de
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